
■ 定格

■ オプション

■ HSW-1064K BLOCK DIAGRAM

1 入出力信号定格　SMPTE ST425準拠 (Quad Link 3G-SDI  Level B-DL  2-sample interleave division 3840x2160 59.94P 4:2:2 YCbCr 10bit)
入力 プライマリー 4K 6 出力 PGM 14K

タイトル(オプション) 14KKEY M/E EFF 14K
VIDEO 14K

リファレンス B.B.　or　３値SYNC 1

HSW-1064K 4Kスイッチャは、SMPTE 4K 59.94P対応で HDの8倍の高速画像データ
処理を卓越した高速信号処理技術とアルゴリズムの最適化によりDVE(Digital Video Effect)
を内蔵しコンパクトにまとめたものです。
4K信号 ６入力の小型スイッチャで小型低電力化と性能改善を行い低コスト化を実現しました。
オプションでDSKを用意しました。
 

SUGAWA VIDEO ENGINEERING CO.LTD

2 コントロール スイッチャパネル MAIN HR10A　6ピン(CAN,電源供給） 1
※CAN:Controller Area Network

3 タリー レッドタリー R-TALLY 1
4 電源 電源電圧 +5V          消費電力 33W (コントロールパネル含む)
5 外形寸法 スイッチャ本体          100(W) × 86(H) × 180(D) [mm] 

コントロールパネル    400(W) × 40(H) × 160(D) [mm] 
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HSW-1064K 4K VIDEO EFFECT SWITCHER
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